ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEZEL ZBIORNIKA OSADU

OZNACZENIE OPIS ILOSCI B}
DLUGOSC
RURY I KSZTALTKI
RURA PRZEWODOWA ZE STALI
-E- R8150 KWASOODPORNEJ AISI 316L, DN150 5,5 mb
E RURA PRZEWODOWA ZE STALI
RS80 KWASOODPORNEJ AISI 316L, DN80 4,0mb
ZURAW SLUPOWY .
PRZEKROJ A-A Z WYCIAGARKA I:I PRZEKROJ B-B PE32 RURA PRZEWODOWA Dz32 PE100, 26.0 mb
= skala 1:50 WLAZ 1000 x 1000mm skala 1:50 SDRI17, PN10 ’
— WLAZ 1000 x 1200mm _ EWAKUACYINY -
\\ DWUDZIELNY Z BLACHY TPE40 TROJNIK Dz40 PE100, SDR17, PN10 1SZT.
N NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ GNIAZDO POD
[ STAL 304L SEUPEK ASEKURACYINY FUNDAMENT POD .
\ GNIAZDO _FUNDAMENT POD
| g BLOKADY OTVARCLA aniAzDo JSNAzbo DN POD iy TPE32 TROJINIK Dz32 PE100, SDR17, PN10 3SZT.
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I \ WSPOLPRACY Z LINKA ZURAWIKA) NE o TROJINIK ROWNOPRZELOTOWY ZE STALI
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I I\ I
Il
i\ ! I\
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OCHRONNA, WYSOKOSC I,Im, IR
NA ISTNIEJACYM ZBIORNIKU \\ I \
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OCHRONNA, WYSOKOSC 1,Im ODEJSCIE 45°
ISTN. PRZELEW Z ISTN.

W III\I\

25243 Qw \ \
249,24

ISTN. STUDZIENKA
DO WYMIANY

300

300

| ] KOLANO ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L,
252,73 DZ: — LS150 90° DN150 mm 2 SZT.
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L8%%s 45° DN150 mm 182T.
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1580 KOLANO ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L, 2 SZT.
90° DN80 mm

/
PROJ. DEKANTER JLDNOPLYWAKOWY Z POMPA i
/ DN PRZYLACZA - 50, dw PRZEWODU TLOCZNEGO POMPY -2,5" |

KS150
N S

REDUKCJA ZE STALI KWASOODPORNE]
300,
R%s0 AISI 316L, DN300/DN150 mm 18ZT.

DN PRZYLACZA - 30, dw PRZEWODU TEOCZNEGO POMPY - 2,5 1 1l Hmax +0,63
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250,60 = 0,00 N AN 25"

N
> N PROJEKTOWANY
N
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N ZBIORNIK OSADU
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PROJ. DEKANTER J PLYWAKOWY Z POMPA
N

REDUKCJA ZE STALI KWASOODPORNE]
100,
RI%s AISI 316L, DN100/DN65 mm L SZT.

|
I
1
\ | 7 Hmox 063
I

WAZ ELASTYCZNY 2,5" I

KONCOWKA DO WEZA Z GWINTEM
KW50 ZEWNETRZNYM DN50, MUFA DO WSPAWANIA
DN50 ORAZ OBEJMA SKORUPOWA - KOMPLET ZE

STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L

PROJ. ODPLYW WODY
NADOSADOWE]
Z DEKANTERA PE Dz110

1 KPL.

KONCOWKA DO WEZA DNS50, MUFA DO
- WSPAWANIA DN25 ORAZ OBEJMA SKORUPOWA - | 3 KPL.
KOMPLET ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L

PROJEKTOWANY
ZBIORNIK/ OSADU

PROJ. ODPLYW WODY
NADOSADOWEJ
DEKANTERA PE Dzl

% PRZEPUST KABLOWY
D10 TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN '*{5) mm

(PE100, SDR11) ( )
KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN80 mm, 287T.
PN10 (stal kwasoodporna AISI 316L) + uszczelka

v
v TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN %4 mm
‘ = — // (PE100, SDR11)
s
v
v

UKLAD STABILIZACIT NTK110

3500

SN

DOPROWADZENIE SPREZONEGO
POWIETRZA DO ZBIORNIKA,
PE Dz40

PROJ. PRZELEW | -

* RS1S0[ N — — ==  — —% 1

RS150 PROJ. DRABINA ZEAZOWA

UKEAD STABILIZACJT

KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN80 mm, 18ZT.
- 180 PN10 (stal kwasoodporna AISI 316L) + uszczelka

DOPLYW OSADU LS150 W

LS150 TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN %, mm
PROJ. PRZELEW TK160

s
s
N S s 7 // (PE100, SDR11)
| ] KS150 1%\ PE Dz160 v KS150 b ) s #
5000 } AN /
o \ g g
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350

KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN80 mm, 18ZT.
PN10 (stal kwasoodporna AISI 316L) + uszczelka
KOLNIERZ STALOWY DN150, PN10 S KPL
(stal kwasoodporna AISI 316L) + USZCZELKA .
KOLNIERZ STALOWY DN100, PN10

N/ K5100 (stal kwasoodporna AISI 316L) + USZCZELKA 1 KPL.

KOLNIERZ STALOWY DN80, PN10 | KPL
(stal kwasoodporna AISI 316L) + USZCZELKA .

PROJEKTOWANE KORYTKO ODWADNIAJACE
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PROJEKTOWANY MUR OPOROWY \ \

\ \ ISTN. PRZELEW ZISTN. \

| N
\ \ ZBIORNIKA OSAD?E) / o - N
—~ DOPROWADZENIE OSADU N
PROJEKTOWANA BARIERKA

= \\ s — DO PROJ. ZBIORNIKA
OCHRONNA, WYSOKOSC I,Im

N
R NIAZD RURA PREIZOLOWANA Dz160
\ \ Ve o4 G 0

ZURAWIKA
\WPErs

PROJEKTOWANY BRUK 6¢cm e e FUNDAMENT POD ZURAWIK

e KS80
s

PROJ. SYSTEM NAPOWIETRZANIA - DYFUZORY RUROWE

/
PROJ. SYSTEM NAPOWIETRZANIA - DYFUZORY RUROWE
/

PODPORY/OBEJMY DO RUR WG ZAPO-

- TRZEBO-
WG ZAPOTRZEBOWANIA WANIA

Vi ./

URZADZENIA

/

DEKANTER IPLYWAKOWY WYKONANY ZE
STALI NIERDZEWNEJ , SREDNICA PLYWAKA
UKLADEM STABILIZACII O
5 ,ZKROCCEM NA WAZ
ELASTYCZNY 60 mm (+ WAZ DL. 4,0 mb)
-Z POMPA ZATAPIALNA
PROJEKTOWANA BARIERKA -WYDAJINOSC OK. 5-6 I/s
OCHRONNA, WYSOKOSC 1,1m D -WYSOKOSC PODNOSZENIA 9 m 1 KPL.
-PRZELOT 50 mm
- Z ZURAWIKIEM UKOSNYM O NOSNOSCI
B

ZX\
OBRZEZE TRAWNIKOWE \ B |
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{ P - _‘
P /// I~—— /" WLAZ 1000 x 1200mm =

/ DWUDZIELNY Z BLACHY
S NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ
ol f / STAL 304L
(BLOKADY OTWARCIA,
Y RZYSTOSOWANY DO SWOBODNEJ
WSPOLPRACY Z LINKA ZURAWIKA)
1000

< / ,
OTWOR 230mm*

LINKA 6 mb
RPE*%, (ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
TPE40

ZURAWIK
7 PODSTAWA CALOSC ZE STALI OCYNKOWANEJ,
UKLAD STABILIZACIT \Y

DOPROWADZENIE SPREZONEGO

POWIETRZA DO ZBIORNIKA

ZAWARTYMI W OPISIE)
PRZEPUST KABLOWY PE Dz40

40,
DI10 ~ RPEW;

// ST (NOWY ZBIORNIK) I L6 (ZBIORNIK ISTNIEJACY)
S DOPROWADZENIE OSADU
/s 7/ DO ZBIORNIKA

RURA PREIZOLOWANA Dz160 |— _——— -—\?— —_———— - — — — — — — —
AN

0§ +1,03

. 7/ s
PRZEKROJ C-C s Z

e
skala 1:50 s

ZESTAW CZUJINIKOW KONTROLUJACYCH

t KONTROLA POZIOMU W ZBIORNIKU OSADU L5

POZIOM W ZBIORNIKU ZASOBOWYM OPARTY O

SONDE HYDROSTATYCZNA PRZYSTOSOWANA
0$+ 0,88

L4,L5 DO PRACY W OSADZIE NATLENIANYM 2 KPL.
ORAZ DWA CZUJNIKI
PLYWAKOWE-PRZETWORNIKI ZABUDOWANE W
SZAFIE ZESTAWU POMPOWEGO.
DOSTAWA WRAZ Z KABLAMI LACZACYMI
CZUINIKI Z SZAFA ZESTAWU - 40 mb

PROJ. DEKANTER IPEYWAKOWY Z POMPA A\ |
gggf];&ASEKURACYM DN PRZYLACZA - 50, dw PRZEWODU TLOCZNEGO POMPY - 2,5" \|E
PROJ. KOMINEK ’ \ o | R
WENTYLACYINY v/, WEAZ 1200 x 1000mm
Dz160

SZCZEGOL 1
PROJEKTOWANE KORYTKO ODWADNIAJACE

skala 1:50

A

PROJEKTOWANY

/ g PROJEKTOWANY
ZBIORNIK OSADU ~

PE Dz32
s
PE D732 7 ZBIORNIK OSADU

ODPROWADZENIE OSADU
500 ZE ZBIORNIKA,
N PE D290, 0 - 1,70

INNE
PROJEKTOWANA BARIERKA \

= RZUT
OCHRONNA, WYSOKOSC 1,Im

\ skala 1:50

DWUDZIELNY Z BLACHY
TK160

NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ
_ STAL 304L 1 KPL.
(BLOKADY OTWARCIA,
PRZYSTOSOWANY DO SWOBODNEJ
WSPOLPRACY Z LINKA ZURAWIKA)

KS80
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PE Dz160

350 5000

350~ _

v
\ WEAZ 1000 x 1000mm L5@ A p
EWAKUACYINY /

v

WLAZ NIERDZEWNY JEDNOSKRZYDLOWY
1000 x 1000mm, OCIEPLONY, POKRYWA UCHYLNA,
ZAOPATRZONA W UCHWYT DO PODNOSZENIA ,

AN PROJ. DRABINA ZEAZOWA /
PROJEKTOWANA BARIERKA /S

OCHRONNA, WYSOKOSC 1,Im

350

OCIEPLONA STYROPIANEM, ZAOPATRZONA W
% N ° 252,43 -

RYGIEL ZABEZPIECZEJACY PRZED SAMOISTNYM SYSTEMY EKOLOGICENE s = E'I
ZAMKNIECIEM. WEAZ ZAMYKANY CENTRALNA
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43-300 Bielsko - Biala ul.Czarnieckiego 7A
_ SRUBA Z UNIWERSALNYM KLUCZEM I MIEJSCEM 1 KPL. Inwestor: branza:

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI

SP.Z 0.0. W KETACH wod. - kan.
PRZED PRZYPADKOWYM WPADNIECIEM UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY
W OTWOR WLAZOWY. KRATA WYKONANA

Z DEKANTERA PE Dz110

247,73 =-2,87

I
I
I
I
I
I
I
I WLAZ 1000 x 1200mm
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NA KLODKE. WLAZ W KOMPLECIE Z KRATA
//I ZABEZPIECZAJACA UCHYLNA, MONTOWANA W
|

SWIETLE WLAZU, ZABEZPIECZAJACA OBSLUGE

o / of - 1,70
IT /
Ve
¥ % ¢
ODPROWADZENIE OSADU / ,

ZE ZBIORNIKA,

4 I
/

I
I
PROJ. DRABINA ZEAZOWA I—

R NN

PROJEKTOWANE KORYTKO ODWADNIAJACE =~ <= 7

/ Z PRETOW KWASOODPORNYCH Nazwa opracowania:
/7

data:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW 15.07.2022 1.

, g UKLAD DYSTRYBUCIJI POWIETRZA PE, Q=50m3/h,
g // WLAZ 1000 x 1000mm p=0,5 BAR, ZAWORY ODCINAJACE TWORZYWOWE,
Y EWAKUACYINY

W LEKACH W GMINIE KETY e proj.
CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY SE/11/12/2021

SYSTEMOWE, CISNIENIOMIERZ 0-1 bar, WEZE

ELASTYCZNE DN25 + DYFUZORY MEMBRANOWE
L =1,0m ¢= 20 kgO2/m3m, MATERIAL

, ELASTOMER/SILIKON

1 KPL.
ODPROWADZENIE OSADU 7 S0,

ZE ZBIORNIKA PE Dz90

Nazwa rysunku:

ZBIORNIK OSADU - RZUT I PRZEKROJE S50
KW160 KOMINEK WENTYLACYINY PCW Dz160 1 SZT.
7

Projektowat: podpis
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
B|||__PRZEPUST KABLOWY DRABINA ZLAZOWA ZE STALI AISI 316L g Y
D110

RYSUNEK

WG PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO I'SZT.

BARIERKA OCHRONNA NA ZBIORNIKU
ISTNIEJACYM, PROJEKTOWANYM ORAZ 1 KPL.
NA SKARPIE WG PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO

MURY OPOROWE WG PROJEKTU 1 KPL.
KONSTRUKCYINEGO :

nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzil: podpis
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna . . X
zakres: sicci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

Opracowat: podpis
mgr inz. Jacek Iskrzycki
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DRABINA ZEAZOWA ZE STALI KWASQODPORNEJ AISI 3161 !

I
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KABLOWY D100 I

I

I

I

I

GNIAZDO POD ZURAWIK

MONTOWANE DO PLYTY POKRYWOWEJ

WLAZ 1200 x 1200mm DWUDZIELNY

Z BLACHY NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ
STAL 304L, Z LANCUCHAMI BLOKUJACYMI
OTWARCIE DO KATA 90° +45°,

Z KRATA ZABEZPIECZAJACA

250,60=0,0 |

11

PRZEKROJ A-A
skala 1:25

— 200

r 250

KMD100

KS100

/|
s
s
ODPLYWY Z POMPOWNI
PE RC Dz125
DNO 249,34 (-1,26m)
s
DOPLYW PCW Dz200
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s
/
/|
STUDNIA
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Dwewn. 2000mm
s
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&
s
s
/|
s
s
/|
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L
ODPLYWY Z POMPOWNI
PE RC DzI25
DNO 249,34 (-1,26m)
L
—7 41— 100
s/

< DoPLYW PCW D2200
'@= — — | ZESTUDZIENKISI
| DNO248.30(-2.3m)

~NPOMOST ROBOCZY UCHYLNY ZE STALI
KWASOODPORNE] AISI 316L

ODPLYW Z POMPOWNI
I PE RC Dz125
I DNO 249,34 (-1,26m) —

ODPLYW Z POMPOWNI

PE RC Dz125
DNO 249,34 (-1,26m)

| /
I /
I DOPLYW PCW Dz200 /> ~_
ZE STUDZIENKI SI R
| DNO 249,00 (-1,60m) A/
0o 0 0o o oo I /\ ~
I /
KW160 | L
| I |||I DOPLYW PCW Dz200
. BUDYNEK | L D et ZE STUDZIENKI S1
PRZEKROJ B-B KRAT | | I!I! _ _| DNO24830(-2.3m)
! I \ |
WLAZ 1200 x 1200mm DWUDZIELNY | \ /
7 BLACHY NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ ! \ /
STAL 304L, Z EANCUCHAMI BLOKUTACYMI | I /
OTWARCIE DO KATA 90° + 45°, I \
7 KRATA ZABEZPIECZAJACA | | \ //
\ POZIOM 0 = 250,60m npm
POCHWYTY | I \\\ /
1300 | ‘ DOPLYW Z ODWODNIEN ' PRZEPUST KABLOWY D100
3 PE RC Dz110 N Vg 7 DNO 249,60 (-1,0m)
o I DNO 249,34 (-1,26m) N < 1
(o)
GNIAZDO POD ZURAWIK & I Z\ |1
MONTOWANE DO PLYTY POKRY WOWEJ igé’;%%igg&%w“ = | DOPLYW Z KANALU KRATY K1 -1l - DOPLYW Z KANALU KRATY K2
) PE RC Dz225 PE RC Dz225
MONTOWANE DO
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350 | . MONTOWANE DO PLYTY POKRY WOWEJ I
— PCWDzl60 — — —|
PRZEPUST KABLOWY D100 O CWDz160 @
DNO 249,60 (-1,0m) LPCW!6%s
| L WENTYLACJA
100 | PCW Dz160
ODPLYW Z POMPOWNI i DNO 249,60 (-1,0m)
PERC Dzi25 | WLAZ 1200 x 1200mm DWUDZIELNY
DNO 249,34 (-126m) | Z BLACHY NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ
| STAL 304L, Z LANCUCHAMI BLOKUJACYMI
H OTWARCIE DO KATA 90° +45°,
| Z KRATA ZABEZPIECZAJACA
2100 | DOPLYW Z KANALU KRATY K2
| PE RC Dz225 500
KMD100 | H DNO 248,78 (-1,82m)
KS100 |
I
i DOPLYW PCW Dz200
ZE STUDZIENKI S1 450
DNO 248,30 (-2,3m)
T
| i - — { L —
[T T T T II L T T 11 A A
| 1200
| 1
| POMOST ROBOCZY UCHYLNY ZE STALI
I 3 KWASOODPORNEIJ AISI 316L
I
|
R100 |
| 1
I
: .
| PREFABRYKOWANA DRABINA
ZLAZOWA (STAL KWASOODPORNA AISI 316L)
I DOSTARCZONA WRAZ
STUDNIA | ZE STUDNIA POLIMEROBETONOWA GNIAZDO POD SEUPEK
STUDNIA | - ‘ ASEKURACYJINY,
POLIMEROBETONOWA | POCHWYTY - WYSOKO$C 1300mm MONTOWANE
Dwewn. 2000mm | Lz MONTOWANE DO PLYTY POKRYWOWE] DO PLYTY POKRYWOWEJ
| 1200
PREFABRYKOWANA DRABINA 1500
p1 ZLAZOWA (STAL KWASOODPORNA AISI 316L)
KSW100 DOSTARCZONA WRAZ 2000
3 ZE STUDNIA POLIMEROBETONOWA 2200
2300
3000
245,60=0,0 |

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEZEL POMPOWNI GLOWNEJ

OZNACZENIE

OPIS

ILOSC/
DLUGOSC

RURY I KSZTALTKI

R100

RURA PRZEWODOWA ZE STALI
KWASOODPORNEJ AISI 3161
LUB ROWNOWAZNEJ, DN100

7,0 mb

LS100

KOLANO ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 3161
LUB ROWNOWAZNEJ, 90° DN100 mm

2 SZT.

KSW100

KOLNIERZ STALOWY DN100, PN10 + WYWIIKA
DN100 (stal kwasoodporna AISI 316L LUB
ROWNOWAZNA) + USZCZELKA

2 KPL.

KS100

KOLNIERZ STALOWY DN100, PN10
(stal kwasoodporna AISI 316L LUB ROWNOWAZNA) +
USZCZELKA

2 KPL.

KMD100

KSZTALTKA MONTAZOWO-DEMONTAZOWA
DN100 mm, (ZELTWO SFEROIDALNE)

2 SZT.

TKI125

TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN 2o mm
(PE100, SDR17)
KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN100 mm,
PN10 (stal kwasoodporna AISI 316L. LUB
ROWNOWAZNA) + uszczelka

2 SZT.

PODPORY/OBEJMY DO RUR
WG ZAPOTRZEBOWANIA

WG ZAPO-
TRZEBO-
WANIA

WENTYLACJA

KW160

KOMINEK WENTYLACYINY PCW D160

1 SZT.

PCWDz160

RURA PRZEWODOWA PCW D160

4,5MB

LPCW!%%s

KOLANO PCW Dz160, 45°

2 SZT.

ARMATURA

ZZ100

ZAWOR ZWROTNY KULOWY
KOLNIERZOWY DN100

2 SZT.

URZADZENIA

PI1,P2

ZESTAW DWOCH POMP ZATAPIALNYCH W
UKLADZIE 2P (+ JEDNA POMPA REZERWOWA W
DEPOZYCIE MAGAZYNOWYM)
PRZYSTOSOWANYCH DO ZABUDOWY MOKREJ W
DEDYKOWANEJ KOMORZE
POLIMEROBETONOWE] DO OPUSZCZANIA PO
PROWADNICACH, KORPUS POMPY Z ADAPTACJA
DO ZAWORU PLUCZACEGO + ZAWOR PLUCZACY
(LUB ROWNOWAZNY SYSTEM PLUKANIA DNA
KOMORY), + SONDA POZIOMU L4
PLYWAKOWE SYGNALIZATORY POZIOMU -2 kpl.
KABEL 10m
- SONDA HYDROSTATYCZNA 0-5m H20, 4-20mA,
KABEL 12m,

ZESTAW PRZEWIDZIANY JEST DO
ROWNOCZESNEJ PRACY DWOCH POMP NA DWA
ODREBNE KOLEKTORY (ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE)
DOSTAWA WINNA OBEJMOWAC ROWNIEZ
SZAFE STEROWNICZA ZASILAJACA ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI W OPISIE PT TABELA 2

2 SZT.

INNE

KOMORA POLIMEROBETONOWA
PREFABRYKOWANA WRAZ Z PREFABRYKOWANA
DRABINA ZEAZOWA (AISI 316L LUB
ROWNOWAZNA) ORAZ POMOSTEM ROBOCZYM
UCHYLNYM (STAL KWASOODPORNA AISI 316L
LUB ROWNOWAZNA)

ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGOLOWYM,

GLEBOKOSC 5,0m, PLYTA POKRYWOWA ZGODNIE
Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYINYM

1 KPL.

WEAZ 1200 x 1200mm DWUDZIELNY
Z BLACHY NIERDZEWNEJ RYFLOWANEJ
STAL 304L LUB ROWNOWAZNEJ, Z LANCUCHAMI
BLOKUJACYMI
OTWARCIE DO KATA 90° +45°,

Z KRATA ZABEZPIECZAJACA

1 KPL.

POCHWYTY WG PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO

1 KPL.

ZURAW STACJONARNY WRAZ Z GNIAZDEM
MONTAZOWYM, WYKONANIE ZE STALI
KWASOODPORNEJ AISI304 LUB ROWNOWAZNEJ,
WYSIEG 600-1200mm, UDZWIG DO 200 kg

1 KPL.

SLUPEK ASEKURACYINY WRAZ Z GNIAZDEM
MONTAZOWYM

1 KPL.

SYSTEMY EKOLOGICZNE
43-300 Bielsko - Biala ul.Czarnieckiego 7A
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S-EBE

Inwestor:

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W KETACH

UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY

branza:

wod. - kan.

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

data:
15.07.2022 1.

W LEKACH W GMINIE KETY
CZESC 1V - PROJEKT TECHNICZNY

nr proj.

SE/11/12/2021

Nazwa rysunku:

POMPOWNIA - RZUT I PRZEKROJE

skala:

1:25

Projektowat:

podpis

mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzit: podpis
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna . . .
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

Opracowat: podpis

mgr inz. Jacek Iskrzycki

RYSUNEK

T8
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POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE
- POMPOWNIA OSADU
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEZEL POMPOWNI OSADU

OZNACZENIE

OPIS

ILOSC/
DLUGOSC

RURY I KSZTALTKI

R80

RURA PRZEWODOWA ZE STALI
KWASOODPORNEJ AISI 316L

LUB ROWNOWAZNEJ, DN80

2,0 mb

R65

RURA PRZEWODOWA ZE STALI
KWASOODPORNEJ AISI 316L

LUB ROWNOWAZNEJ, DN65

12,0 mb

TS80

TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY ZE STALI
KWASOODPORNEIJ AISI 316L LUB
ROWNOWAZNEJ, DN80 mm

2 SZT.

LS80

KOLANO ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L
LUB ROWNOWAZNEJ, 90° DN80 mm

6 SZT.

LS65

KOLANO ZE STALI KWASOODPORNEJ AISI 316L
LUB ROWNOWAZNEJ, 90° DN65 mm

2 SZT.

R¥s

REDUKCIJA ZE STALI KWASOODPORNE]
AISI 316L LUB ROWNOWAZNEJ, DN80/DN65 mm

2 SZT.

KSW80

KOLNIERZ STALOWY DNS80, PN10 + WYWIJKA DN80

(stal kwasoodporna AISI 316L. LUB ROWNOWAZNA) +
USZCZELKA

3 KPL.

KS80

KOLNIERZ STALOWY DNB80, PN10

(stal kwasoodporna AISI 316L. LUB ROWNOWAZNA ) +
USZCZELKA

5 KPL.

KSW65

KOLNIERZ STALOWY DNG65, PN10 + WYWIJKA DN65

(stal kwasoodporna AISI 316L. LUB ROWNOWAZNA) +
USZCZELKA

4 KPL.

RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNEJ
Dz90 PE100, SDR17, PN10

15,0 mb

TK90

TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN "%, mm
(PE100, SDR171)
KOENIERZ STALOWY LUZNY DN80 mm,
PN10 (stal kwasoodporna AISI 316L LUB
ROWNOWAZNA) + uszczelka

2 SZT.

LPE"%,

LUK 90° Dz90 PE100 SDR17

2 SZT.

LPE"Y,s

LUK 45° Dz90 PE100 SDR17

2 SZT.

PODPORY/OBEJMY DO RUR
WG ZAPOTRZEBOWANIA

WG ZAPO-
TRZEBO-
WANIA

ARMATURA

ZN8O

ZASUWA NOZOWA DN80, MIEDZYKOLNIERZOWA,
DWUKIERUNKOWO SZCZELNA, KORPUS
ODLEWANY, JEDNOCZESCIOWY, SZLIFOWANA
PLYTA NOZA, ZINTEGROWANE USZCZELNIENIE
KOLNIERZA, PELEN PRZEPLYW,
OBSLUGA RECZNA

3 SZT.

URZADZENIA

P3, P4

WYPOROWA, SRUBOWA, MIMOSRODOWA POMPA
OSADOWA DO TRANSPORTU OSADU PO
STABILIZACJI TLENOWEJ NA PRASE Z ZMIENNA
WYDAJNOSCIA.

WYDAINOSC OBLICZENIOWA 4 m3/h
(ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAWARTYMI W OPISIE PT TABELA 2)

2 SZT.

G2

GRZEJNIK NASCIENNY ELEKTRYCZNY ODPORNY
NA ZACHLAPANIA MOC JEDNOSTKOWA
OK. 1,5 kW

1 SZT.

INNE

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
(PODLOGA)

6,5 m?

PLYTKI CERAMICZNE (SCIANY DO 2m)

13,0 m?

SYSTEMY EKOLOGICZNE S - EY
43-300 Bielsko - Biata ul.Czarnieckiego 7A s E’
Inwestor: branza:
MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W KETACH wod. - kan.
UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY
Nazwa opracowania: data:
3 . 15.07.2022 1.
PRZEBUDOWA TROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW _
W LEKACH W GMINIE KETY e proj
CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY SE/11/12/2021
Nazwa rysunku: skala:
POMPOWNIA OSADU - RZUT 1 PRZEKROIJE 1:25
Projektowat: podpis RYSUNEK
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13
zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen T9

KRATKA SCIEKOWA 150x150mm
DO ODTWORZENIA

1 SZT.

Sprawdzil: podpis
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna - X .
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

Opracowat: podpis
mgr inz. Jacek Iskrzycki




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEZEL DOPLYWOWY SCIEKOW

OZNACZENIE

OPIS

ILOSC/
DLUGOSC

RURY I KSZTALTKI

TKI125

TULEJA KOLNIERZOWA Dy/DN '2%49 mm
(PE100, SDR17)

KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN100 mm,
PN10 (stal kwasoodporna) + uszczelka

18 KPL.

T125

TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY BOSY PE100
Dz125 SDR17

2 SZT.

Klz%ﬂ

KOLANO BOSE 90° Dz125 PE100 SDR17

10 SZT.

K!2%s

KOLANO BOSE 45° Dz125 PE100 SDR17

6 SZT.

RURA PRZEWODOWA DO WODY PITNEJ
Dz125 PE100, SDR17, PN10

42,0 mb

PODPORY/OBEJMY DO RUR
WG ZAPOTRZEBOWANIA

WG ZAPO-
TRZEBO-
WANIA

URZADZENIA

Q100

PRZEPLY WOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY
W WERSJI KOLNIERZOWEJ DN100 PRZEZNACZONY
DO ZASTOSOWAN W GOSPODARCE SCIEKOWE] W
WERSJI ROZEACZNEJ, PRZYLACZA PROCESOWE
PN10
- KALIBRACJA PRZEPLYWU OK. 0,5%
- WYJSCIE PRADOWE 4-20 mA
- WYSWIETLACZ LCD NA PRZETWORNIKU
- ZASILANIE 240V/24V
- DLA STREF NIEZAGROZONYCH WYBUCHEM
- PRZEPLYW MIERZONY DO 30 /s
- OPCJA WEWNETRZNEGO PRZEWEZENIA
SREDNICY)
- KABEL SYGNALOWY ok. 5 mb
(ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
ZAWARTYMI W OPISIE )

2 KPL.

ARMATURA

ZK100

ZASUWA KOLNIERZOWA DN100 ZABUDOWA
KROTKA + KOLKO RECZNE DO OBSLUGI

5 KPL.

INNE

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
(ODTWORZENIE PODLOGI)

5,0 m?

A PRZEKROJ B-B

LPE!2%, skala 1:25
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RZUT
skala 1:100

SYSTEMY EKOLOGICZNE
43-300 Bielsko - Biata ul.Czarnieckiego 7A

Inwestor:

SP.Z 0.0. W KETACH

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACII

UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY

branza:

wod. - kan.

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W LEKACH W GMINIE KETY

CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

data:
15.07.2022 1.

nr proj.

SE/11/12/2021

Nazwa rysunku:

WEZEL WLOTOWY - RZUT I PRZEKROJE

skala:

1:25 1:100

Projektowat:
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

podpis

RYSUNEK

T10

Sprawdzil:
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna . . X
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

podpis

Opracowat:

mgr inz. Jacek Iskrzycki

podpis




§ % ZESTAWIENIE MATERIALOW - BUDYNEK OBSLUGI

i ILOSC/
- PROJEKTOWANE OKNO DACHOWE OZNACZENIE OPIS DLUGOSC

/ WYMIARY 74 x 1.2m DOSTOSOWAC

DO ISTNIEJACYH OKIEN

URZADZENIA
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RPN
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Yy // s/
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Ve
s

OSWIETLENIE WEWNETRZNE POMIESZCZENIA
OBSLUGI/ STEROWNI NA PIETRZE BUDYNKU
ISTNIEJACEGO
- OSWIETLENIE LED O MOCY ok. 10 W

RAREENES N
S
s/ //

e s/

s/, / / g s/ s/ 1 KPL.

N

STACJA
DMUCHAW

AN

OSWIETLENIE WEWNETRZNE WEZLA
OSwW SANITARNEGO W BUDYNKU ISTNIEJACYM 1 KPL.
- OSWIETLENIE LED O MOCY ok. 30 W

|
| NGs ¢
| d

PROJEKTOWANE DRZWI 80cm

POMIESZCZENIE
TECHNOLOGICZNE
DOZOWANIA
WAPNA

N

ISTNIEJACA ROZDZIELNIA DO PRZEMISZCZENIA
NOWA LOKALIZACJA ROZDZIELNI

ISTNIEJACE PRZEJSCIE DO LIKWIDACJI

F ||| 28 Gl1 Gla | GRZEINIK NASCIENNY ELEKTRYCZNY ODPORNY
: - NA ZACHLAPANIA MOC JEDNOSTKOWA ok. 2,0 kW

2 SZT.

f
|I_-: HF+= = GRZEJNIK G1.2 =

e | =HEOZO)
N

ISTNIEJACE DRZWI DO LIKWIDACJI GRZEJNIK NASCIENNY ELEKTRYCZNY ODPORNY

G2 1 SZT.

UMYWALKA DO PRZEMIESZCZENIA NA ZACHLAPANIA MOC JEDNOSTKOWA ok. 1,5 kW
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G3.1 G32 GRZEJNIK NASCIENNY ELEKTRYCZNY ODPORNY 27T
' ’ NA ZACHLAPANIA MOC JEDNOSTKOWA ok. 1,5 kW .

ODWODNIENIE LINIOWE KABINY
PRYSZNICOWEJ

NAWIETRZAK OKRAGLY Z GRZALKA, KLASA
OBUDOWY 1P33, ZASILANIE 230V Z CZERPNIA Z
BLACHY CHROMONIKLOWEIJ, Z TERMOSTATEM 3 SZT.

WBUDOWANYM, Z OPCJA STABILIZATORA
PRZEPLYWU

NG4, NG5,
NG6

POMIESZCZENIE
TECHNOLOGICZNE
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A U O O O T O NN

==

DRZWI PRYSZNICOWE EAMANE
90cm, SZKEO MATOWE

POMIESZCZENIE :

TECHNOLOGICZNE

PRASA

- OBJETOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY 1 SZT.
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ELEMENTY WYPOSAZENIA

POMPOWNIA
OSADU

ELEMENTY WYPOSAZENIA WEZLA
- SANITARNEGO - PRALKA, PODGRZEWACZ 1 KPL.
WODY

WYPOSAZENIE SANITARNE - WC,

) UMYWALKI, KABINA PRYSZNICOWA, 1 KPL.
BATERIE ITP W CZESCI ZAKWALIFIKOWANE]
DO WYMIANY
UMEBLOWANIE DYSPOZYTORNI - KRZESLA,
- STOL, BIURKO, SZAFY STOJACE, SZAFA BHP 1 KPL.
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WENTYLACYJNA PODWIESZONA -
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INNE CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK OBSLUGI
PARTER

r _________________ — T Nazwa rysunku: skala:

| BUDYNEK OBSLUGI PRZEMIESZCZENIE ISTN. NAGRZEWNICY | KPL ZAPLECZE SOCJALNE - ZAGOSPODAROWANIE 1:50
PIETRO ) WENTYLACYJNEJ :

WO\

skala 1:50

__________________ o skala 1:50 Projektowat: podpis RYSUNEK
DOSTOSOWANIE INSTALACJI WOD-KAN mgr inz. annna Iskrzycka-Katwak
- ZWIAZANE ZNOWYM USTAWIENIEM 1 KPL. nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

PRZYBOROW-ROZWIAZANIE WARSZTATOWE
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zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzit: podpis
inz. Ewa Kobierska T11
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna - . .
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

Opracowat: podpis

mgr inz. Jacek Iskrzycki




STUDZIENKA BETONOWA — #1000
(KREGI BETONOWE 7 USZCZELKAMI)
POSADOWIENIE NA TERENIE NIEUTWARDZONYM

skala 1:20
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43-300 Bielsko - Biala ul.Czarnieckiego 7A

Inwestor:

SP.Z 0.0. W KETACH

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI

UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY

branza:

wod. - kan.

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W LEKACH W GMINIE KETY

CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

data:
15.07.2022r.

nr proj.

SE/11/12/2021

Nazwa rysunku:

STUDZIENKA BETONOWA D1000

skala:

1:20

Projektowat:
mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

podpis

Sprawdzil:
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

specjalno$c instalacyjno-inzynieryjna . . .
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

podpis

Opracowat:

mgr inz. Jacek Iskrzycki

podpis

RYSUNEK

T12




TYP PO

przeptywowa 0°

7,.5°\/7,5°

uszczelka

$200
(9160)

uszczelka

STUDZIENKA INSPEKCYJNA D600 skala 1:25 (wymiary w mm)
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TYP KINETY STUDZIENKI - skala 1:25
STUDZIENKI PRZYLACZENIOWE
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43-300 Bielsko - Biala ul.Czarnieckiego 7A

Inwestor:

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACII
SP.Z 0.0. W KETACH

UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY

branza:

wod. - kan.

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W LEKACH W GMINIE KETY

CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY

data:
15.07.2022r.

nr proj.

SE/11/12/2021

Nazwa rysunku:

STUDZIENKA TWORZYWOWA D600

skala:

1:25

Projektowat: podpis

mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak
nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzit: podpis
inz. Ewa Kobierska

nr upr. proj. 169/81/BB

specjalno$c instalacyjno-inzynieryjna . . .
zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

Opracowat: podpis

mgr inz. Jacek Iskrzycki

RYSUNEK

T13




HYDRANT NADZIEMNY

skala 1:20
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IN—0BSYPKA
4 ZWIROWA ZAGESZCZONA

tuleja koin., koin. PE

(wg schematu montazowego)

trojnik PE

(wg schematu montazowego)

ZESTAWIENIE MATERIALOW
HYDRANT NADZIEMNY (1 SZT.)

OZNACZENIE

OPIS

1LOSC/
DLUGOSC

HYDRANT NADZIEMNY DN80 SZTYWNY PN10.
GLEBOKOSC ZABUDOWY WG PROFILU, GLOWICA
HYDRANTU I COKOL Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE 1 ZABEZPIECZONA

PRZED PROMIENIAMI UV, KOLUMNA - GRUBOSCIENNA

RURA STALOWA, OCYNKOWANA 1 ZABEZPIECZONA

PRZEZD PROMIENIAMI UV, ZESPOL URUCHAMIAJACY -

STAL NIERDZEWNA, KLUCZ DO OBSLUGI

1 KPL.

LUK KOLNIERZOWY 90° ZE STOPKA, DN8O0,
KOLNIERZOWY, PN10, Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

1 SZT.

ZASUWA KOLNIERZOWA DN8O0, PN10,
MIEKKOUSZCZELNIAJACA, KLINOWA,
ROWNOPRZELOTOWA, KORPUS I POKRYWA Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONE ZEWNATRZ I
WEWNATRZ ANTYKOROZYINIE, , PRZY STOSOWANA DO
ZABUDOWY W ZIEMI,

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW,

PLYTA PODKLADOWA,

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW, KOPUS I POKRYWA
ZELIWO SZARE, BITUMIZOWANE, KLUCZ DO OBSLUGI

1 KPL.

TEL. OBUDOWA DO ZASUW 1,3 - 1,8m
(WG PROFILU)

1 SZT.

SKRZYNKA ULICZNA SZTYWNA, ZELIWNA +
PLYTA PODKLADOWA

1 KPL.

OTULINA DO HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80

1 KPL.

SYSTEMY EKOLOGICZNE

S EY
43-300 Bielsko - Biata ul.Czarnieckiego 7A ﬁ = —E'
Inwestor: branza:
MIEJSKI ZAKLAD WODOC]AGOW I KANALIZACII
SP.Z 0.0. W KETACH wod. - kan.
UL. SW. M. KOLBE 25a 32-650 KETY
Nazwa opracowania: data:
‘ . 15.07.2022 1.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW _
W LEKACH W GMINIE KETY nr proj.
CZESC IV - PROJEKT TECHNICZNY SE/1/122021
Nazwa rysunku: skala:
HYDRANT NADZIEMNY 1:20

Projektowal: podpis RYSUNEK

mgr inz. Joanna Iskrzycka-Katwak

nr upr. proj. SLK/5028/POOS/13

zakres: projektowanie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen T 1 4
Sprawdzil: podpis

inz. Ewa Kobierska

nr upr. proj. 169/81/BB

ig.ﬁ(rrje‘,;lzns?ggil[sl:tlg}g?gé[}%-égi{gé?%e‘})ﬁnych) i instalacje sanitarne
Opracowat: podpis
mgr inz. Jacek Iskrzycki




rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Scieko

w w miejscowosci Leki

SE/11/12/2021

Biuro projektowe;

Systemy Ekologiczne Jacek Iskrzycki, ul. Czarnieckiego 7a, 43-300 Bielsko-Biala
kom 501 478 881, e-mail iskrzyckijacek@interia.pl

ul. Sw. Ma

INWESTOR Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji SP 7 0.0

ksymiliana Kolbe 25a, 32-650 Kety

Tytut

Projekt budowlany

CZESC TRZECIA

rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekOw w miejscowosci

L.eki

WYPISY

UZGODNIENIA,

DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNA,

branze; technologiczno-instalacyjna,
konstrukcyjna, elektryczna

zakres; sieci wodociggowe oraz,
instalacje wewnetrzne elektryczne
zasilajace i sterujace

KATEGORIA UMOWA na prace
OBIEKTU projektowe
XXVI
17/DT-2021
XXX

nr opracowania
SE/11/12/2021

obreb; Leki, jednostka ewidencyjna; Ke

ty, dzialka inwestycyjna - 10/4, dzialka w strefie oddzialywania - 10/9

opracowat:

mgr inZ. Jacek Iskrzycki

15.07.2022

SYSTEMY EKOLOGICZNE




rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Leki

SE/11/12/2021

71. ZALACZNIKI (UZGODNIENIA, WYPISY I DECYZJE): (3

Ip Wyszczegolnienie dokumentu Numer
strony
1 Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.77.2022 z dnia 15.07.2022 1/3
2 Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.89.2022 z dnia 29.07.2022 5/3
3 Uzgodnienie Orange TTDSIKU-32777/22/JB z dnia 20.08.2022 9/3
4 Uzgodnienie ZSW w Oswigcimiu ZSW-GWM-524-3/223/22/BB z dnia 08.08.2022 11/3
5 | Uzgodnienie Tauron TD/OBB/OMD/2022-08-04/0000006 13/3
6 | Uzgodnienie PWiK Spotka z 0.0 w Oswigcimiu z dnia 05.08.2022 16/3
7 | Decyzja SP.6220.9.4.2022.AZ z dnia 28.06.2022 16/3
8 | Wypis GN.6727.140.2022.MWK z dnia 15.03.2022 22/3
Z2. Dokumentacja geologiczna [4]
73. Zestawienie dzialek inwestycyjnych + wypisy [5]
2]

SYSTEMY EKOLOGICZNE



rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Leki

SE/11/12/2021

/1.
Uzgodnienia

3]

SYSTEMY EKOLOGICZNE



rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Leki

SE/11/12/2021

7.2,

DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNA

[4]

SYSTEMY EKOLOGICZNE



rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Leki

SE/11/12/2021

Z.3.

Z.estawienie dzialek
inwestycyjnych

Dziatka inwestycyjna [obreb Leki]

Ip | Numer Numer KW wlasnos¢ powierzchnia
dziatki
1 | 10/4 KR2E/00036143/6 | Miejski Zaklad 2 968 m? dziatka ogétem
Wodociggow i

Kanalizacji SP 7 0.0
ul. Sw. Maksymiliana
Kolbe 25a, 32-650

Kety

2 |10 KR2E/00023515/1 | Skarb Panstwa 73 065 m? dziatka ogdtem
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa Czesciowe pokrycie granicq
Oddzial Terenowy w oddzialywania
Warszawie

5]

SYSTEMY EKOLOGICZNE



